
     Beschreibung  

 

Begriff  BB-Randverstärkung  ist die Sanierung von  

 Belagsrändern mittels BB-GP-SK und Heissmischgut . 

Dank modernster Applikationstechnik und geschultem 

Personal, werden grössere Behinderungen des Ver-

kehrs vermieden. Die zu schützenden Bauteile werden 

dank speziell aufeinander abgestimmter Materialien 

dauerhaft vor dem Eindringen von Wasser, Schmutz 

und Tausalz geschützt. Zusätzlich wird die Tragkraft der 

Belagsränder wesentlich verstärkt.  

 

 

 

Technische Daten   Bindemittel Armierung:   Bitumenemulsion modifiziert  

  BB-GP-SK:       110 / 110 kN   

 Heissmischgut:          AC 8 N  / AC 11 N  

 Tagesleistung:                  Objektabhängig , bis 50 To. 
 

 

Ausmass  Das Ausmass wird entweder bauseits oder von uns er-

stellt. Die bauseits unterschriebenen Lieferscheine sind 

gültig.  

 

 
 

Wichtige Hinweise  Die technischen Merkblätter sind integrierter Bestand-

teil unserer Angebote.  

 

Die Signalisation ist gemäss den einschlägigen Nor-

men bauseits zu erstellen.  

 

Die Vor - und Nachreinigung der Unterlage ist Sache 

des Auftraggebers.  

 

Bei Anwendung spezieller Art oder unter besonderen 

Bedingungen ist unser technischer Dienst beizuziehen.  

 

 

 

 

 
Die vorliegenden Angaben wurden aufgrund unseres derzeitigen Standes von 

Wissen und Erfahrung auf diesem Gebiet erarbeitet.  

Wir garantieren die fachgerechte und saubere Ausführung.  

                                                                                                     
 
 
 

         
Ausführung  

Belagsrandrisse, abgedrückte  

Ränder oder Fahrspuren werden 

nach der Trocknung der Nassreini-

gung mit modifizierter BB-C60BP0 

Bitumenemulsion als Haftbrücke für 

die Belagsarmierung, BB-GP-SK 

maschinell  vorbehandelt.  

Die Ränder des eingebauten Bela-

ges werden mittels BB-C60B0 ver-

siegelt.  

 

Die BB-OB-Spezial kann anschlies-

send als Verschleissschicht einge-

baut werden  

Das verlegen von BB-GP-SK erfolgt 

von Hand oder maschinell und 

nach dem Brechen der Haftbrü-

cke. Anschliessend erfolgt das Aus-

nivellieren der Fahrspuren mit 

Heissmischgut.  

 
   


